
Ubicazione sotto quadro elettrico 
impianto di irrigazione 

Elettropompa pozzo (A): FG16OR16 (4G4)
Elettropompe campo piccolo (B): FG16OR16 (4G4)
Elettropompa campo calcio (C): FG16OR16 2x(4G6)
Livellostato serbatoio (D): FG16OR16 (7x1,5)
cavidotto interrato Ø90

Collegamento irrigatori dinamici 
STAZIONE 4: FG16OR16 (2x2,5)
STAZIONE 5: FG16OR16 (2x2,5)
STAZIONE 6: FG16OR16 (2x2,5)

cavidotto interratoØ90
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Cavidotto doppia parete Ø90

V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

CITTA'  DI  VITERBO
SETTORE VI

ELABORATO N.: AGGIORNAMENTO:

SCALA:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI E DELLE LIMITROFE 

AREE A VERDE DEL QUARTIERE PILASTRO

PROGETTO ESECUTIVO

ESECUZIONE:

I° STRALCIO - RIFACIMENTO DEL CAMPO 
DA CALCIO "VINCENZO ROSSI" CON 
NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

IMPIANTO ELETTRICO e MECCANICO

IEM03 1:200

STAZIONE 1

STAZIONE 2STAZIONE 3STAZIONE 4

STAZIONE 5 STAZIONE 6

Collegamento irrigatori dinamici 
STAZIONE 1: FG16OR16 (2x2,5)
STAZIONE 2: FG16OR16 (2x2,5)
STAZIONE 3: FG16OR16 (2x2,5)
cavidotto interratoØ90

Collegamento irrigatori dinamici 
STAZIONE 2: FG16OR16 (2x2,5)
STAZIONE 3: FG16OR16 (2x2,5)

cavidotto interratoØ90

Collegamento irrigatori dinamici 
STAZIONE 3: FG16OR16 (2x2,5)

cavidotto interratoØ90

Collegamento irrigatori dinamici 
STAZIONE 4: FG16OR16 (2x2,5)
STAZIONE 5: FG16OR16 (2x2,5)

cavidotto interratoØ90

Collegamento irrigatori dinamici 
STAZIONE 4: FG16OR16 (2x2,5)
cavidotto interratoØ90

Ubicazione centralina IRRITROL 
TOTAL CONTROL 9EX - 9 STAZIONI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 VC

10 11 12 13 14 15 16 17 18 VC

MV

VC

VALVOLA STAZIONE 1

VALVOLA STAZIONE 2

VALVOLA STAZIONE 3

VALVOLA STAZIONE 4

VALVOLA STAZIONE 5

VALVOLA STAZIONE 6

COMANDO POMPA IRRIGAZIONE
CAMPO CALCIO IN SINTETICO

AI MERSETTI DEL TELERUTTORE

COMANDO POMPA IRRIGAZIONE
CAMPO PICCOLO IN ERBA
AI MERSETTI DEL TELERUTTORE

Contatto NC del livellostato serbatoio
su livello di minimo per inibizione pompa in 

caso di livello acqua serbatoio troppo basso

PARTICOLARE COLLEGAMENTI SCHEDA PROGRAMMATORE

Contatto NC del livellostato serbatoio
su livello di minimo per inibizione pompa in 
caso di livello acqua serbatoio troppo basso

Wh

Contatore Enel

Interruttore di contatore 
di nuova installazione

I TECNICI DELL'UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI

MAGGIO 2018

ARCH. SERGIO PROIETTI
ING. MAURIZIO DI GIAMBATTISTA

PROGETTISTA IMPIANTO
ING. MARCO CORNACCHIA

ING. FEDERICO BONI
ING. GIANLUCA SEGATORI

Pilastrino ENEL 
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COLLABORATORI

Irrigatore a turbina
IRRITROL SPS 178
Q = 60 mc/h ; H = 6 bar
Gittata nominale = 49 m
Gittata effettiva = 42 m

Irrigatore a turbina
IRRITROL SPS 178
Q = 60 mc/h ; H = 6 bar
Gittata nominale = 49 m
Gittata effettiva = 42 m

Irrigatore a turbina
IRRITROL SPS 178
Q = 60 mc/h ; H = 6 bar
Gittata nominale = 49 m
Gittata effettiva = 42 m

Irrigatore a turbina
IRRITROL SPS 178
Q = 60 mc/h ; H = 6 bar
Gittata nominale = 49 m
Gittata effettiva = 42 m

Serbatoio di accumulo interrato 
realizzato in polietilene PN16
Capacità = 20.000 lt Elettropompa esistente per impianto 

di irrigazione del campoin erba

Allaccio all'esistente impianto di 
irrigazione del campo in erba

Pozzetto in polipropilene 
consaracinesca di intercettazione 
e valvola di ritegno

Tubazione di adduzione esistente 
per il carico del nuovo serbatoio 
dal pozzo

Irrigatore a turbina
IRRITROL SPS 178
Q = 60 mc/h ; H = 6 bar
Gittata nominale = 49 m
Gittata effettiva = 42 m

Pozzo esistente con 
elettropompa sommersa

Irrigatore a turbina
IRRITROL SPS 178
Q = 60 mc/h ; H = 6 bar
Gittata nominale = 49 m
Gittata effettiva = 42 m

Basamento in cls con recinzione in rete metallica per 
alloggiamento pompa esistente del campo in erba ed 
elettropompa gemellare DAB 2NKVE 32/ 5 T MCE 400 50
Q = 60 mc/h ; H = 10 bar
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