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PARAMETRI SISMICI E SPETTRI DI RISPOSTA

Per la determinazione dei parametri sismici di riferimento e degli spettri di risposta, € stata definita

’7 superficie riga ﬂ |

| FASE 2. SCELTA DELLA STRATEGIA DI PROGETTAZIONE
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Valori di progetto dei parametri a,, F, T. in funzione del periedo di ritorno Ty
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Spettri di risposta elastici per i diversi 3tati Limite
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Valori dei parametri a,, F, T peri periodi di ritorno Ty
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| INTRO FASE 1 |

info

. FASE 3. DETERMINAZIONE DELL'AZIONE DI PROGETTO

Spettri di risposta (componenti orizz. e vert.) per lo stato limite: SLV
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Parametri e punti dello spettro di risposta orizzontale per lo stato limiSLV

Parametri indipendenti

Parametri dipendenti

§=5, -8,

n=10/5+£) 20,55 n=1/q

Tp=4.0-a,/g+L6

Espressioni dei parametri dipendenti

[MTC-0S8Eqg. 3.2.3]

[MTC-058Eq. 3.2.6 § 3.2.3.9)

[MTC-07 Eqg. 3.2.8)

[MTC-07Eq. 3.2.7)

[MTC-07 Eqg. 3.2.9]

Espressioni dello spettro di risposta (NTC-05Eq. 3.2.4)

T 1(, T)
0=T<Tg S.(T)=a.-5nk '|:___| 1-— |i|
U0 E nEL T
T 2T<T| &(M=a-5nEk
T.<T<Ty som=a§.g.n.};.j?¢}
T<T S(T) =g S-nFy | 2 |

Lo spettra di progetta S4(T) per le verifiche agli Stati Limite Ultimi &
ottenuto dalle espressioni dello spettro elastica 5,[T] sostituendon
con g, dove q & il Fattore di struttura, [NTC-08 $ 3.2.3.5)

Punti dello sieﬂrn di risiosta

0,000 0,230

T 0,153 0,574

T 0,455 0,574
0,543 0,485
0627 0420
0,71 0,370
0,735 0,331
0,550 0,233
0,364 0273
1,048 0,251
1132 0,232
1217 0,215
1.3 0,202
1,385 0,130
1463 0,173
1554 0,163
1638 0,161
1722 0,153
1,806 0,146
1,590 0,133
1,375 0,133
2,053 0,128
2143 0,123

T 2,227 0,115
2,312 0,110
2,336 0,102
2481 0,035
2,565 0,053
2643 0,034
2,734 0,073
2,818 0,074
2,903 0,070
2,987 0,066
3072 0,062
3,156 0,053 .
3,240 0,056
3,325 0,053
3403 0,050
3434 0,048
3.578 0,046
3662 0,044
3,747 0,042
383 0,040
3.916 0,038
d,000 0,037

Il progettista delle strutture:
Dott. Ing. Mauro Savelli
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