






SCHEDA I
Descrizione sintetica dell’opera e individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO
Il presente progetto fa parte del più ampio intervento per la riqualificazione degli impianti sportivi e delle aree a verde del 
quartiere Pilastro, che prevede appunto come primo stralcio il rifacimento del campo da calcio “Vincenzo Rossi” , attualmente 
in terra battuta, con un nuovo manto in erba sintetica omologato nel rispetto delle prescrizioni poste dalla F.I.G.C. e dalla 
L.N.D. del quale si richiama il regolamento del 28.11.2013.
Attualmente il campo non è idoneo all’uso per cui è sottoposto, ne per quello per cui verrà utilizzato, infatti è  previsto l’utilizzo 
del futuro campo in erba sintetica per gli allenamenti da parte della società sportiva Viterbese, che milita nel campionato di 
serie C, che attualmente si allena in campi fuori del capoluogo.
Nel  rispetto  quindi  del  suddetto  regolamento della  lega nazionale dilettanti,  il  campo da gioco verrà dimensionato sulle 
dimensioni al netto degli out di mt 96,00 x 56,00 , perfettamente in linea con il regolamento sulle dimensioni e le tolleranze 
ammesse per campi di I^ categoria (vedi Tav. 1.2).
Per quanto concerne il sistema di raccolta delle acque si è scelto di utilizzare il drenaggio verticale, il più adatto dal punto di 
vista  delle  precipitazioni  e  ancora  più  importante vista  la  posizione del  campo leggermente  più  bassa  rispetto  la  sede 
stradale.
Nello specifico le opere che interesseranno il rifacimento del campo, sono le seguenti:

Scortico del piano esistente compresa la compattazione del fondo dello scavo;

Formazione della rete di scolo primaria delle acque meteoriche posta sul perimetro del campo mediante scavo della 
trincea e successiva posa in opera di tubatura drenante microforata con diametro 160 mm;

Formazione della rete di scolo secondaria all’interno del campo, inclinati e posti ad interasse di 7,50 mt, mediante scavo 
della trincea e posa in opera di tubatura drenante microforata con diametro 90 mm e collegata con la rete di scarico primaria;

Fornitura e posa in opera di pozzetti di ispezione lungo la rete primaria di scolo delle acque nel punto di giunzione con la 
rete secondaria;

Fornitura e posa in opera di telo geotessile sul fondo dello scavo ed all’interno delle trincee dei drenaggi, con resistenza a 
trazione minima di 45 kN/m trasversale e longitudinale;

Fornitura e posa in opera di pietrisco per la realizzazione della massicciata di sottofondo;

Livellazione e compattazione del piano di posa previa fornitura e posa in opera di graniglia;

Compattazione del piano di posa con lo spargimento di sabbia di frantoio;

Fornitura e posa in opera di canalette in cls, compresa griglia antitacco in acciaio zincato B125, il tutto compreso lo 
scavo, il rinfianco ed il collegamento ai pozzetti perimetrali;

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento delle dimensioni interne di cm 100x100 completo di botola e 
collegamento alla fognatura posta lungo Viale Bruno Buozzi;

Realizzazione di impianto di irrigazione composto da 6 irrigatori, stazione di pompaggio, vasca di accumulo e pozzo;

Rimozione  e  rifacimento  completo  della  recinzione  con  rete  a  maglia  sciolta  altezza  mt  2,50  e  realizzazione  della 
recinzione parapalloni con rete in polietilene altezza mt 3,50 , per un’altezza totale fuori terra di mt 6,00;

Fornitura e posa in opera di cancello carraio ed un cancello pedonale per l’accesso al campo;

Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica monofilo completamente antiabrasivo e resistente ai raggi UV ed al 
gelo, installato conformemente ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla F.I.G.C. – L.N.D.;

Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica nell’area esterna del campo, nelle zone del campo marginale, con 
altezza 20 mm compreso intaso con sabbia silicea;

Fornitura e posa in opera di panchine, porte e bandierine.

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori Da definire Fine lavori Da definire

Indirizzo del cantiere
Via / Piazza/ ………. Località Città Provincia

Via Carlo Minciotti Quartiere Pilastro Viterbo Viterbo

Soggetti Indirizzo Telefono

Committente Amministrazione Comunale Viterbo

Progettista architettonico
Arch. Sergio Proietti

Ing. Maurizio Di Giambattista
0761-348405

Progettista strutturista Ing. Mauro Savelli

Progettista impianti Ing. Marco Cornacchia

Coordinatore per la progettazione Arch. Sergio Proietti 0761-348405

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori Arch. Sergio Proietti 0761-348405

Impresa appaltatrice e legale rappresentante 
dell'impresa

Da definire




























































