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I° STRALCIO - RIFACIMENTO DEL CAMPO 
DA CALCIO "VINCENZO ROSSI" CON 
NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA
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ARCH. SERGIO PROIETTI
ING. MAURIZIO DI GIAMBATTISTA
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Rete parapalloni in polietilene

Palo cilindrico Ø 89, altezza f.t. mt 6

Palo  cilindrico Ø48
Rete maglia sciolta 48x48 Variabile

Tipologia recinzione esterna

Recinzione lato nord composta da:
- una prima fascia, fino ad un'altezza di 2,50 mt, realizzata con rete metallica zincata e plastificata verde a maglia sciolta 
di mm 48x48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di Ø 2,5 mm, rivestito in PVC, compresi filo di tensione zincato e 
plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini plastificati, il tutto ancorata ia pali esistenti;
- una seconda fascia, fino ad un'altezza di 6,00 mt, realizzata con rete parapalloni in corda di polietilene resistente ai 
raggi UVA, maglia 14x14 e colore verde, fornita di cordonetto perimetrale spessore 5 mm ancorata ai pali;
- pali esistenti per i quali è prevista la revisione comprendente un'accurata pulizia con sabbiatrice, recupero con 
eventuale sostituzione in caso di inadeguatazza strutturale, trattamento con vernice antiruggine ed applicazione smalto 
bi-componente con finitura verde;
- innalzamento del muro in c.a. esistente (vedi particolare) fino alla quota del campo di gioco (0,00).

Recinzione lato ovest composta da:
- una prima fascia, fino ad un'altezza di 2,50 mt, realizzata con rete metallica zincata e plastificata verde a maglia sciolta 
di mm 48x48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di Ø 2,5 mm, rivestito in PVC, compresi filo di tensione zincato e 
plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini plastificati, il tutto ancorata a pali di Ø 48 mm di colre verde 
con cappuccio in PVC, ed ai pali della rete parapalloni Ø 89 mm;
- una seconda fascia, fino ad un'altezza di 6,00 mt, realizzata con rete parapalloni in corda di polietilene resistente ai 
raggi UVA, maglia 14x14 e colore verde, fornita di cordonetto perimetrale spessore 5 mm ancorata a pali di Ø 89 mm di 
colore verde in ferro zincato a caldo di altezza fuori terra di 6,00 metri, cappuccio in PVC, fascetta di sommità per 
passacavo in acciaio;
- cordolo perimetrale, dim. 30x30 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 2,50 metri;
- plinti, dim 50x50x50 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 6,00 metri.

Recinzione lato est e sud composta da:
- una prima fascia, fino ad un'altezza di 2,50 mt, realizzata con rete metallica zincata e plastificata verde a maglia sciolta 
di mm 48x48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di Ø 2,5 mm, rivestito in PVC, compresi filo di tensione zincato e 
plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini plastificati, il tutto ancorata a pali di Ø 48 mm di colre verde 
con cappuccio in PVC, ed ai pali della rete parapalloni Ø 89 mm;
- una seconda fascia, fino ad un'altezza di 6,00 mt, realizzata con rete parapalloni in corda di polietilene resistente ai 
raggi UVA, maglia 14x14 e colore verde, fornita di cordonetto perimetrale spessore 5 mm ancorata a pali di Ø 89 mm di 
colore verde in ferro zincato a caldo di altezza fuori terra di 6,00 metri, cappuccio in PVC, fascetta di sommità per 
passacavo in acciaio;
- cordolo perimetrale, dim. 30x30 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 2,50 metri;
- plinti, dim 50x50x50 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 6,00 metri.
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Innalzamento muro c.a.

Erba sintetica decorativa

Va
rCorrenti superiori Ø 10

Cuffie Ø 8/30

Foro profondità 10 cm ed inghisaggio 
con resina bicomponente

N.B. La quota superiore dei cordoli e dei plinti deve essere a filo con la quota dell'erba 
sintetica decorativa (Vedi Tav. ......) in modo da non creare ostacoli pericolosi per i calciatori 

Protezione antiurto

Muro c.a. esistente

Protezione antiurtoPLANIMETRIA RECINZIONI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

RECINZIONE LATO EST    Scala 1:10

RECINZIONE LATO SUD    Scala 1:10

RECINZIONE LATO NORD
Scala 1:10
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RECINZIONE LATO OVEST    Scala 1:10

Correnti centrali Ø 14
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