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RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 

 

 

La presente relazione è redatta a supporto del progetto esecutivo per la realizzazione di una piccola porzione 

di muro di sostegno e recinzione di un terreno pertinenziale al campo di calcio “Vincenzo Rossi” nel quartiere 

Pilastro sito nel Comune di Viterbo, ricadente sul Foglio 158 particelle n. 627 e altre, di proprietà 

dell’Amministrazione Comunale di Viterbo. La fondazione del muro di sostegno di progetto ha impronta a terra 

di larghezza pari a 150 cm (vedi sezioni di calcolo) e spessore 40 cm ed è posizionata su pali del diametro di 

cm 40 disposti a quinconce con distanza di cm 120 e sfalsamento tra le filedi cm 80. 

 

Le caratteristiche del terreno su cui andranno ad insistere le fondazioni sono fornite da prove penetrometriche 

e MASW eseguite per conto dell’Amministrazione dal Dott. Geologo Sandro Tamantini. Tale relazione 

geologica redatta nel maggio 2018 contiene le grandezze e le indicazioni utilizzate a base per i calcoli. 

Le grandezze utilizzate nel calcolo della capacità postante del terreno fondale sono: 

 

 

 

Il terreno in sui si intesteranno le teste dei pali per circa 80 cm di profondità è lo strato n. 3 corrispondente a 

“FORMAZIONE MOLTO ADDENSATA riscontrato in entrambe le prove penetrometriche. Esso risulta avere 

buone proprietà geotecniche medie. 

 

Capacità portante del terreno per le fondazioni  
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Le verifiche geotecniche al carico limite dei muri di sostegno sono riportate nei Tabulati di Calcolo e sono 

meglio descritte nella sezione relativa alle Teorie adottate nel calcolo. 

Si sono considerati entrambi gli Approcci descritti dalla normativa vigente, di seguito si riportano solamente i 

risultati ottenuti per la condizione più sfavorevole tra quelle analizzate per la sezione tipo, rimandando ai 

Tabulati di Calcolo per i risultati completi. 

 

 

 

 

Sarà compito della D.L. assicurarsi, in fase d’esecuzione durante la realizzazione delle fondazioni, che le 

caratteristiche del terreno corrispondano a quanto riportato nella relazione. 

 

 

Il progettista delle strutture:                                                                     

  Dott. Ing. Mauro Savelli 

 


