
CITTA'  DI  VITERBO
SETTORE VI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI E DELLE LIMITROFE 

AREE A VERDE DEL QUARTIERE PILASTRO

PROGETTO ESECUTIVO

I° STRALCIO - RIFACIMENTO DEL CAMPO 
DA CALCIO "VINCENZO ROSSI" CON 
NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ELABORATO N.: AGGIORNAMENTO:

SCALA:ESECUZIONE:ES11
I TECNICI DELL'UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI

MAGGIO 2018

ARCH. SERGIO PROIETTI
ING. MAURIZIO DI GIAMBATTISTA

PROGETTISTA STRUTTURE

ING. MAURO SAVELLI

TAVOLA STRUTTURE - CARPENTERIA E 
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Prescrizioni Materiali
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PALO TRIVELLATO  Ø40 -  L=700 cm - interasse max= 120 cm

Ripartitori: 1+1ø12/25

Fori di drenaggio

Tubo forato di drenaggio

Legature: ø8 n. 9/mq

Strato impermeabilizzante

Geotessile

ELICA - Ø8 Passo 9 cm

N°8 Ø12
Coprif. 5 cm
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muro di sostegno in progetto

CAMPO DA GIOCO
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Scala 1:20
PIANTA FONDAZIONE E PALI 

Scala 1:10
SEZIONE PALI DI FONDAZIONE

Scala 1:10
SEZIONE MURO A-A'

Scala 1:50
SCHEMA PLANIMETRICO

B 450 C

per fondazioni ed elevazioni Rck > 30 N/mmq  ( CLS 25/30 )
- OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO

- ACCIAIO PER ARMATURA LENTA

- COPRIFERRO:  per fondazioni: mm 30  -  per elevazioni mm 25

Classe di consistenza:  S4
Classe di esposizione:  XC2

- COPRIFERRO:  per pali di fondazione : mm 50 
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