CITTA' DI VITERBO
SETTORE VI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI E DELLE LIMITROFE
AREE A VERDE DEL QUARTIERE PILASTRO

N.B. La quota superiore dei cordoli e dei plinti deve essere a filo con la quota dell'erba
sintetica decorativa (Vedi Tav. ...... ) in modo da non creare ostacoli pericolosi per i calciatori

Erba sintetica decol

rativa

® STRALCIO - RIFACIMENTO DEL CAMPO
DA CALCIO "VINCENZO ROSSI" CON
NUOVO MANTO IN ERBA SINTETICA

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIA RECINZIONI
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ELABORATO N.: AGGIORNAMENTO:
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SCALA:
VARIA

| TECNICI DELL'UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SPORTIVI

ARCH. SERGIO PROIETTI
ING. MAURIZIO DI GIAMBATTISTA

V. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Tipologia recinzione esterna

Palo cilindrico @ 89, altezza f.t. mt 6

Rete parapalloni in polietilene

6.00

2.50

Rete maglia sciolta 48x48 / / Variabile 7 \

Palo cilindrico @48

Palo @ 89, h ft. 6.00

-

Proiezione cordolo 30x30 >

RECINZIONE LATO EST Scala 1:10

Palo @ 89, h ft. 6.00

Palo @ 48, h ft. 2.50

Erba sintetica decorativa
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Proiezione cordolo 30x30

Pietrisco diam. 20-40 mm

Protezione antiurto

Muro c.a. esistente

Pietrisco diam. 20-40 mm

Palo @ 89, h ft. 6.00
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Proiezione cordolo 30x30
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RECINZIONE LATO SUD Scala 1:10

Palo @ 89, h ft. 6.00

Protezione antiurto
ko
Palo @ 48, h ft. 2.50
Muro c.a. esistente
T ST
P T3 e S Y correnti superiori @ 14
el - ,L V,L\ jq |
SN R H " [[I staffe @ 6/25
|- e b " i
O | S 4 ;
= off bz H LI Correntiinferiori @ 14
RSN\ G
y > ve ‘/{ = Magrone sp. 5 cm
2.3
[ ] e
I 130‘:*% \ T
i -
jlim:Sssis=s i LI
.- _ _

Palo @ 89, h ft. 6.00
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Erba sintetica decorativa

Proiezione plinto 50x50x50

RECINZIONE LATO OVEST Scala 1:10

Palo @ 89, h ft. 6.00

Palo @ 48, h ft. 2.50
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Erba sintetica decorativa

i
i

[ I P R R o P s |
AT T IR T T A S 4staffe@ 12 RV 22
o ‘m . T i ‘ {71‘\ - {\ IR N \;'/%/\?'/ Correnti superiori @ 14
' e BEA A - : 'q,A', ST T 4 ‘ ‘
. Ta\ i f }‘ o f :’,1/%/;%/ Pietrisco diam. 20-40 mm [ j }‘ A {\7/4‘&(%{\7/‘2@
i SR PR R | B N oS Co T RS KA Pietrisco diam. 20-40 mm
o ® e ¢ { a 4} S é A 1 Staffa centrale @ 12 el L1 <o ‘ -
w0 a lc AA ° U}A <,L j . '1/ =\4 §/< o a IE <77/;&%<77/z
1= }7’ 4\“ @ e ‘ {<7 ‘ 0 ?\ Aoy gﬂ\‘/ P /}‘//Di- Correnti centrali @ 14
SR IF R A - U b B P s e
—— I PULR N L ST 4Staffe @12 e {\7‘27;%{\7‘A
1 e R T s R R A
I e I ) } i Al s N || [T Correnti inferiori @ 14
- - - - W = | muun L |2 5 Z4 iEE
= ‘ ] > Lot b *”i Magrone sp. 5 cm ! / &/W 1] } e
Ee [ w : =T | w e AN = e > — /F—J Magrone sp. 5 cm
[ [ | | —
N e=ie=cnmill =zt =izl e =
T T [ T oV [ T T T [ i E—— ‘ i
RIS Rl = il e =3 E e
T T 1

Proiezione plinto 50x50x50

Recinzione lato nord composta da:

- una prima fascia, fino ad un'altezza di 2,50 mt, realizzata con rete metallica zincata e plastificata verde a maglia sciolta
di mm 48x48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di @ 2,5 mm, rivestito in PVC, compresi filo di tensione zincato e
plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini plastificati, il tutto ancorata ia pali esistenti;

- una seconda fascia, fino ad un'altezza di 6,00 mt, realizzata con rete parapalloni in corda di polietilene resistente ai
raggi UVA, maglia 14x14 e colore verde, fornita di cordonetto perimetrale spessore 5 mm ancorata ai pali;

- pali esistenti per i quali € prevista la revisione comprendente un'accurata pulizia con sabbiatrice, recupero con
eventuale sostituzione in caso di inadeguatazza strutturale, trattamento con vernice antiruggine ed applicazione smalto
bi-componente con finitura verde;

- innalzamento del muro in c.a. esistente (vedi particolare) fino alla quota del campo di gioco (0,00).

0.00 (322.57)

Recinzione lato est e sud composta da:

- una prima fascia, fino ad un'altezza di 2,50 mt, realizzata con rete metallica zincata e plastificata verde a maglia sciolta
di mm 48x48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di @ 2,5 mm, rivestito in PVC, compresi filo di tensione zincato e
plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini plastificati, il tutto ancorata a pali di @ 48 mm di colre verde
con cappuccio in PVC, ed ai pali della rete parapalloni @ 89 mm,;

- una seconda fascia, fino ad un'altezza di 6,00 mt, realizzata con rete parapalloni in corda di polietilene resistente ai
raggi UVA, maglia 14x14 e colore verde, fornita di cordonetto perimetrale spessore 5 mm ancorata a pali di @ 89 mm di
colore verde in ferro zincato a caldo di altezza fuori terra di 6,00 metri, cappuccio in PVC, fascetta di sommita per
passacavo in acciaio;

- cordolo perimetrale, dim. 30x30 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 2,50 metri;
- plinti, dim 50x50x50 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 6,00 metri.
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Palo esistente
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RECINZIONE LATO NORD
Scala 1:1 0 Erba sintetica decorativa
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Muro c.a. esistente

Recinzione lato ovest composta da:

- una prima fascia, fino ad un'altezza di 2,50 mt, realizzata con rete metallica zincata e plastificata verde a maglia sciolta
di mm 48x48 costruita in fil di ferro ricotto zincato di & 2,5 mm, rivestito in PVC, compresi filo di tensione zincato e
plastificato verde, filo di legatura plastificato verde e tirantini plastificati, il tutto ancorata a pali di @ 48 mm di colre verde
con cappuccio in PVC, ed ai pali della rete parapalloni & 89 mm;

- una seconda fascia, fino ad un'altezza di 6,00 mt, realizzata con rete parapalloni in corda di polietilene resistente ai
raggi UVA, maglia 14x14 e colore verde, fornita di cordonetto perimetrale spessore 5 mm ancorata a pali di @ 89 mm di
colore verde in ferro zincato a caldo di altezza fuori terra di 6,00 metri, cappuccio in PVC, fascetta di sommita per
passacavo in acciaio;

- cordolo perimetrale, dim. 30x30 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 2,50 metri;
- plinti, dim 50x50x50 cm, in cls armato (vedi particolari) in cui sono infissi i pali di altezza pari a 6,00 metri.
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