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DATA PROGETTO

IL PROGETTO  DELL'AREA GIOCHI PREVEDE L'IMPIEGO DI UNA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA COLATA,
DRENANTE, POSATA DI CONTINUO SENZA GIUNTURE REALIZZATA IN GRANULATO DI POLIMERI DI POLIURETANO
TERMOPLASTICO MORBIDO, CON CARATTERISTICHE ANTIURTO E ANTISCIVOLO, RESISTENTE AI RAGGI UV.
QUESTA PAVIMENTAZIONE CONSENTE LA REALIZZAZIONE DI AREE IRREGOLARI, DI ELEMENTI TRIDIMENSIONALI E
LA COMPOSIZIONE CON DISEGNI E GIOCHI DIRETTAMENTE REALIZZATI IN OPERA AL MOMENTO
DELL'ESECUZIONE DEL GETTO GRAZIE ALLA DISPONIBILITA' DI SCELTA DI UNA VASTA GAMMA DI COLORI.

SCALA 1:100SEZIONE AA

SEZIONE BB SCALA 1:100

SCALA 1:10SEZIONE STRATIGRAFICA TIPO 1

1. TERRENO VEGETALE
2. RETE ELETTROSALDATA Ø6/20x20
3. SOLETTA IN CALCESTRUZZO DELLO SPESSORE DI 10 CM NECESSARIA PER

FORMARE IL SUPPORTO PER LA SUCCESSIVA POSA DI PAVIMENTAZIONE
ANTITRAUMA IN GOMMA COLATA

4. SOTTOSTRATO DI ASSORBIMENTO DI SPESSORE 40 MM REALIZZATO CON UNO
STRATO DI GOMMA SBR CON GRANULOMETRIA 5-10 MM DI COLORE NERO

5. STRATO DI FINITURA DI SPESSORE VARIABILE DAI 7 AI 15 MM REALIZZATO CON
UNO STRATO DI GOMMA IN EPDM PURE AL 100% COLORATA CON
GRANULOMETRIA 1-4 MM

1. TERRENO VEGETALE
2. SOLETTA ESISTENTE IN CALCESTRUZZO INDUSTRIALE CON SPESSORE 20 CM

UTILIZZATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PAVIMENTO DEL CAMPO MULTISPORT
3. ARMATURA DELLA SOLETTA ESISTENTE
4. STRATO DI FINITURA DI SPESSORE 7 MM REALIZZATO IN GOMMA IN EPDM

PURE AL 100% COLORATA CON GRANULOMETRIA 1-4 MM .

FINITURE

SEZIONE STRATIGRAFICA TIPO 2

SPESSORE 10 MM - 100% EPDM

SPESSORE 10 MM - 70% EPDM

SPESSORE 10 MM - 50% EPDM

SOTTOFONDO

SPESSORI VARI IN SBR NERO IN BASE AL VALORE
HIC DA ASSICURARE
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