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COMPUTO METRICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
A03.02.026

NP.07

3
E15004a

4
E15004b

5
A03.03.005.b

6
A03.03.007.e

7
G01.14.006.a

LAVORI A MISURA

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro
pieno, inclusa I’eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
sezione degli elementi

Rimozioni rete metallica *(lung.=13,50+13,27+21,10)

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di rete ,metallica a semplice torsione a
maglia quadrata con fili della rete plasticati mediante l'esclusivo
processo di sinterizzazione galvaplax process completa di numero 3
fili di tensione e tiranti per tiraggio rete. Fili di diametro 2,6mm

Posa nuova rete metallica

SOMMANO ml

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante
lavorazione meccanica del terreno fino alla profondita di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico ¢ manua ... sassi ed
erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle
macchine: per aiuole di superficie fino a 200 mq

Superfici con ghiaia

SOMMANO mgq

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante
lavorazione meccanica del terreno fino alla profondita di 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e manua ... ciottoli,
sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili
dalle macchine: per superfici 200 + 1000 mq

Superficie con ghiaia

SOMMANO mq

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico
effettuato da pale meccaniche

Carico e trasporto brecciolino di risulta

SOMMANO ton

Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o
discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici
attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti ( ... ento, mattoni,
mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce codice EER
1701 06 (EER 17 01 07) a recupero

Vedi voce n° 5 [ton 6.00]

SOMMANO ton

Fondazioni armate in conglomerato cementizio realizzate mediante
getto manuale del calcestruzzo confezionato con betoniera da 250 1,
con cemento 42.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico
adeguato alla destinazione del getto, con resistenza caratteristica:
C16/20 (circa 300 kg/m* di cemento)

Soletta di fondazione per pav. antitrauma

SOMMANO m3

108,00

47,87

47,87

3,000

0,100

143,61

143,61

47,87

47,87

200,00

200,00

200,00

200,00

6,00

6,00

6,00

6,00

10,80

10,80

0,77 110,58

22,00 1'053,14

3,43 686,00

1,57 314,00

8,42 50,52

20,87 125,22

182,95 1'975,86

A RIPORTARE

4'315,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4'315,32
8 Rimozione, trasporto e compenso per lo smaltimento a discarica di
NP.08 piastre elastiche di protezione alla caduta delle dimensioni 50x100cm
dello spessore 4cm realizzate in ganulato di gomma riciclata
Piastre esistenti 46,00
SOMMANO mq 46,00 32,00 1'472,00
9 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma continua con
NP.01 assorbimento di impatto conforme alle varie altezze di caduta alla
normativa europea EN 1177 : 2008, drenante an ... la mescola sul
tappeto di fondo , lasciare che lo strato di EPDM si asciughi ed
indurisca.
CERTIFICATA UNI EN 1177:2008
Pav. campo multisport 273,00
Pav. gradoni 30,00
SOMMANO m2 303,00 65,00 19695,00
10 Fornitura ¢ posa in opera di pavimentazione antitrauma con
NP.03 assorbimento di impatto conforme alle varie altezze di caduta alla
normativa europea EN 1177 : 2008, drenante antiscivolo ... ase alle
altezze di caduta delle attrezzature ludiche sopra installate, correlate
di adeguati certificati EN 1177:2008.
Pav. gioco 138,00
SOMMANO m2 138,00 65,00 8'970,00
11 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma con
NP.02 assorbimento di impatto conforme alle varie altezze di caduta alla
normativa europea EN 1177 : 2008, drenante antiscivolo ... ze di
caduta delle attrezzature ludiche sopra installate, correlate di adeguati
certificati EN 1177:2008 - EN 1176:2008.
Pav. Altalena 18,00
SOMMANO m2 18,00 85,00 1'530,00
12 Rimozione e smaltimento di giochi ammalorati quali una altalena e
NP.04 uno scivolo a torre, incluso rimozione delle piastre e
riposizionamento di quattro giochi a molla ed un bilico in legno.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00
13 Fornitura in opera di altalena doppia, con sedili a gabbia, con struttura
C01.06.007 |di appoggio in legno, omologato a norme EN 1176.
Altalena 1,00
SOMMANO cad 1,00  27307,70 2'307,70
14 Fornitura in opera di saliscendi, con strutture di appoggio in legno, di
C01.06.011 |altezza cm 140 omologato a norme EN 1176.
Saliscendi 1,00
SOMMANO cad 1,000  37801,40 3'801,40
15 Fornitura e posa in opera di impianto mini basket monotubolzare di
NP.06 acciaio zincato con sbalzo cm 165, tabellone di resina melamminica
completo di canestri fissi e rete.
Mini basket 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 2'860,00 2'860,00
A RIPORTARE 45'751,42

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 45'751,42
16 Fornitura e posa in opera di porta da calcio in acciaio zincato sezione
NP.05 80mm dimensioni 300x200 modello mobile /immobile con base e
pali saldati alla traversa. Incluso nel prezzo rete di nyilon diametro
6mm senza o con nodo profondita 100 e maglia quadrata 10x10cm
Porte da calcio mobili 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'000,00 27000,00,
17 Panchina in alluminio o simili. Sistema di seduta realizzato in estruso
C01.05.025.a |di alluminio, design esclusivo: caratterizzato dalla sua flessibilita
snellezza di linea e curvatura, armoni ... amento contro la corrosione
mediante ossidazione anodica ARC 15 microns a norma UNI 4522;
dimensioni: cm 200 x 65x 75 h
Panchina 2,00
SOMMANO cad 2,00 994,18 17988,36
18 Tavolo da pic-nic — Fornitura in opera di tavolo da pic-nic in legno di
C01.05.038 |pino o abete, impregnati in autoclave con sali di rame e di boro (o
similari) senza cromo, con spigoli arrot ... to, misure >
150x0,71x0,74 h, completo di 2 panche, nello stesso materiale e
stessi rinforzi di misure > 150x0,50x0,43 h
tavolo 1,00
SOMMANO cad 1,00 1'561,20 1'561,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 517300,98
TOTALE euro 517300,98

Viterbo, 21/04/2022

11 Tecnico
Arch. Alessandra Bianchi

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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