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VETRO STRUTTURALE, ROTULLE E GANCI METALLICI

LE FORME DI DEGRADO PIU" RILEVANTI SONO CAUSATE DAL
PERSEVERARE DI ATTI VANDALICI DI CUI' IL FABBRICATO, TENUTO
CHIUSO E MAI UTILIZZATO DAL MOMENTO DELLA SUA
EDIFICAZIONE, E STATO RIPETUTAMENTE OGGETTO, CHE HANNO

COMPORTATO IL DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO DI VARIE
PARTI DELL'EDIFICIO:

- ALCUNE LASTRE DI VETRO STRATIFICATO SONO STATE ROTTE,
UNA DELLE DUE PORTE DI ACCESSO AL LOCALE PRINCIPALE
E STATA COMPLETAMENTE FRATTURATA E HA RICHIESTO IL

POSIZIONAMENTO DI UNA RETE METALLICA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL LOCALE ED IMPEDIRE ACCESSI INDESIDERATI
DI ANIMALI E PERSONE,
- LA SIGILLATURA DEl

GIUNTI  SILICONICI

UTILIZZATA PER GARANTIRE L'IMPERMEABILITA DELLE LASTRE

VETRO-VETRO

APPARE IN PIU PUNTI SALTATA E NON ASSOLVE LA FUNZIONE
PER CUI E STATA INSTALLATA

- LA SCOSSALINA DI PROTEZIONE DEL FABBRICATO E STATA

QUASI COMPLETAMENTE DIVELTA TANTO CHE LUNGO TUTTA
LA LUNGHEZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE POSTA IN

ADIACENZA ALLA PORTA DI ACCESSO CHE E STATA

FRATTURATA, IL LOCALE COMMERCIALE PER UN TRATTO DI
SPESSORE PARI A CIRCA 20 CM RISULTA COMPLETAMENTE
APERTO VERSO L'ESTERNO CON GRAVE RISCHIO IN CASO
DI PIOGGIA ED ALTRE PERTURBAZIONI

- LE ATTREZZATURE IMPIANTISTICHE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO
CHE SONO POSIZIONATE SULLINVOLUCRO DEL FABBRICATO
SONO STATE ROVINATE E IN ALCUNI CASI, COME AD
ESEMPIO ACCADE PER IL CONDOTTO DI AERAZIONE DEL
SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE, SONO STATI STACCATI,
COLPITI A FORZA, DEFORMATI E ABBANDONATI A TERRA
CON CONSEGUENTE RISCHIO DI PROVOCARE FERITE IN
CASO DI CONTATTO

- SUI MURAGLIONI E SULLE PARETI ESTERNE DEL FABBRICATO
SONO INOLTRE EVIDENTI FENOMENI DI VANDALISMO
GRAFICO DOVUTI ALLA PRESENZA DI NUMEROSI GRAFFITI E
SCRITTE.

ULTERIORI FORME DI DEGRADO SIGNIFICATIVE SONO STATE
RISCONTRATE SUGLI ELEMENTI IN VETRO DELLA COPERTURA,
DOVE SUSSISTONO FORME DI DETERIORAMENTO DOVUTE
ALL'ACCUMULO DI DEPOSITI E ALLA PRESENZA DI MACCHIE E
DOVE, IN SEGUITO ALL'AZIONE DEGLI AGENTI ATMOSFERICI, Sl
ASSISTE A UN RISTAGNO DI  ACQUE METEORICHE,
PROBABILEMNTE GENERATO DA FENOMENI DI IMBARCAMENTO
DEL VETRO.

IL PROBLEMA DELL'ALTERAZIONE CROMATICA E STATO

RISCONTRATO ANCHE SULLE LASTRE DELLE PARETI ED E
CONNESSO CON LA PERCOLAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI,
CHE DALLA COPERTURA SI RIVERSANO DIRETTAMENTE LUNGO LE
PARETI VERTICALI PROCURANDO DELLE STRIATURE CHE
RICALCANO IL PERCORSO DELLACQUA E MACCHIANO LE
LASTRE.

SONO STATI RISCONTRATI FENOMENI DI DEGRADO DOVUTI SIA
AD UMIDITA ASCENDENTE DI RISALITA CAPILLARE DAL TERRENO

SIA AD UMIDITA DA INFILTRAZIONE LATERALE DEGLI SCHIZzZI DI

ACQUA PIOVANA. LA SITUAZIONE E AGGRAVATA DALLA

TOTALE ASSENZA DI UN BATTISCOPA O DI UN BASAMENTO
PROTETTIVO.

LE CRITICITA CONNESSE CON IL PROBLEMA DELL'INFILTRAZIONE

DI ACQUA METEORICA E STATO RISCONTRATO ANCHE
ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO. qUESTO PROBLEMA SI CONCENTRA
SIA SULLA FASCIA ALTA DELLE PARETI IN PROSSIMITA DELLA

COPERTURA, DOVE SI MANIFESTA CON  ALTERAZIONI
CROMATICHE DEL MATERIALE E CON IL DETERIORAMENTO
DELLO STRATO DI FINITURA E DELLINTONACO SOTTOSTANTE
PROVOCANDO LINDEBOLIMENTO GENERALE DEL PARAMENTO
CHE NELLE AREE MAGGIORMANETE COLPITE DA QUESTO
FENOMENO APPARE DISTACCATO DAL SUPPORTO MURARIO,
SIA SUGLI ELEMENTI STRUTTURALE METALLICI.

| DIFETTI LEGATI AL FENOMENO DELL'UMIDITA DI RISALITA
LOCALIZZATI NELLA PARTE BASSA DELLE PARETI SI PRESENTA
ANCHE SUI RESTI MURARI RINVENUTI DURANTE LO SCAVO PER LA
REALIZZAZIONE DEL FABBRICATO DOVE LA PRESENZA DI UMIDITA
GENERA FENOMENI DI EFFLORESCENZA CHE SI MANIFESTANO
CON LA FORMAZIONE DI UNA PATINA BIANCASTRA E
CRISTALLINA SULLA SUPERFICE DELLA STRUTTURA DEL MURO
DOVUTA ALLA PRESENZA DI SALI MINERALI NELL'ACQUA

ASSORBITA PER CAPILLARITA.

IN TUTTA L'AREA DI PERTINENZA DEL FABBRICATO E SULLINTERO
EDIFICIO  RISULTANO  EVIDENTI | SEGNI DOVUTE ALLA
MANCANZA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ALLO STATO DI
ABBANDONO E TRASCURATEZZA IN CUI VERSA IL BENE CHE IN

QUESTI ANNI E STATO COMPLETAMENTE DIMENTICATO E CHE S|

TRADUCONO IN UNA FORTA INVASIONE DI ERBE INFESTANTI E
PICCOLE SPECIE VEGETALI CHE HANNO ATTECCHITO
SULLINTERA AREA E SULLE STRUTTURE DEL FABBRICATO.
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MACCHIE DA PERCOLAMENTO ACQUE METEORICHE - UMIDITA" DI RISALITA E GRAFFITI

ERBA INFESTANTE ALL'INTERNO DELL'AREA PAVIMENTATA
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