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DEMOLIZIONI CON SUCCESSIVA RICOSTRUZIONE

RICOSTRUZIONI

LEGENDA

CALCOLI ILLUMINOTECNICI
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 - 
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Lampada a sospensione 3000 K - MADAME

SUPERFICIE DI CALCOLO 1
Illuminazione perpendicolare
Altezza: 0.000 m

SUPERFICIE DI CALCOLO 2
Illuminazione perpendicolare
Altezza: 1.000 m

Proprietà Illuminamento E Illuminamento E min Uniformità complessiva g1Illuminamento E max Disuniformità g2 Indice

419 lx

662 lx

0.00 lx

153 lx
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1332 lx

0.00

0.23

0.00

0.11

CG1

CG2

[Emin/Ē] [Emin/Emax]

C.G.1

C.G.2

Qualora dalla verifica effettuata sui luoghi si dovessero riscontrare dei
malfunzionamenti o dei problemi che comportino la sostituzione dei corpi illuminanti
già installati, si prevede la sostituzione con i nuovi elementi per i quali sono stati
effettuati i calcoli e le ambientazioni di seguito allegate.

IL PROGETTO PREVEDE LA REVISIONE
DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DI
ILLUMINAZIONE AL FINE DI VERIFICARE LA
COMPLETA FUNZIONALITA' DELLE
ATTREZZATURE E DEI CORPI ILLUMINANTI.
QUALORA DALLA VERIFICA EFFETTUATA SUI
LUOGHI SI DOVESSERO RISCONTRARE DEI
MALFUNZIONAMENTI O ALTRI PROBLEMI
CHE COMPORTINO LA SOSTITUZIONE DEI
CORPI ILLUMINANTI GIA' INSTALLATI
ALL'INTERNO DEL LOCALE COMMERCIALE
BAR, SI PREVEDE LA LORO SOSTITUZIONE
CON I NUOVI ELEMENTI QUI INDICATI PER I
QUALI SONO STATI FFETTUATI I CALCOLI
ILLUMINOTECNICI E I FOTO INSERIMENTI
CON LE RISPETTIVE AMBIENTAZIONI.

VISTE FOTOREALISTICHE DELL'AMBIENTAZIONE INTERNA
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Lampada a sospensione 3000 K - MINI TUBE

Plafone 3000 K -HERO

5.3

6.
9

DETTAGLIO A

DETTAGLIO B

SCALA 1:10DETTAGLIO D

SCALA 1:10DETTAGLIO C

SCALA 1:20

SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10

SCALA 1:10 DETTAGLIO
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SCALA 1:50IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

IGIENIZZAZIONE IMPIANTO DI

CLIMATIZZAZIONE COSTITUITO DA

RECUPERATORE AERMEC MODELLO

HRS 300 E/O BATTERIA INTEGRATIVA

CANALI DI MANDATA E RIPRESA

BOCCHETTE E/O DIFFUSORI.

LEGENDA

GT - GRIGLIA DI TRANSITO ARIA

VA - VALVOLA DI ASPIRAZIONE BAGNI

TERMINALI DI RIPRESA DELL'ARIA
G 1125

400x200

TERMINALI DI IMMISSIONE DELL'ARIA
G 225

200x100

CANALE DI RIPRESA

CANALE DI MANDATA

POMPA DI CALORE ACQUA-ARIA

UNITA' DI RECUPERO DI CALORE

RIPRISTINO E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

COMPOSTO DA POMPA DI CALORE AERMEC MODELLO ANLI

101 HP°°°°T MATRICOLA 15020052538940001 E RECUPERATORE

DI CALORE MODELLO HRS 300 MATRICOLA 1510166033150001.

RIPRISTINO CANALI

DANNEGGIATI

REALIZZAZIONE ASPIRAZIONE BAGNI

ILLUMINAZIONE LOCALE BAR

SOSTITUZIONI

PIANTA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI

REALIZZAZIONE ASPIRAZIONE BAGNI

PIANTA COPERTURA CON INDICAZIONE LINEA VITA

SIEPE VEGETALE A BARRIERA PER

DELIMITARE L'AREA DI COPERTURA DEL

BAR  NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO

MA SOLO AGLI ADDETTI AI LAVORI

AREA DI COPERTURA
TRASPARENTE NON
CALPESTABILE

LEGENDA

PUNTO D'ACCESSO
ALLA LINEA VITA

LINEA VITA - TIPO C
EN795:2012 - CEN/TS16415 -
UNI 11578
RAGGIO 2m

PUNTO DI ANCORAGGIO
/DEVIAZIONE - TIPO A
EN795:2012 - CEN/TS16415 -
UNI 11578
RAGGIO 2m

INTERVENTI DI PROGETTO

PRIMO STRALCIO

PART. SETTO IN C.A.
CONTROTERRA
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PROSPETTO LONGITUDINALE
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PROSPETTO TRASVERSALE
SECONDARIO
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1.87 2.40
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Muro esistente

Area esterna
(scarpata verso Lazzaretto)

PROSPETTO TRASVERSALE
PRINCIPALE

VETROCAMERA TERMICO
CON TRATTAMENTO AUTO
PULENTE COMPOSTO DA
DOPPI VETRI DI SICUREZZA
STRATIFICATI TEMPERATI SP.
mm 6+6 -15 - 10+10

ROMPI GOCCIA
METALLICO

PANNELLI ISOLANTI
IN AEROGEL. Sp. 5 + 5 cm

CARTER IN ALLUMINIO
VERNICIATO EFFETTO
 CORTEN

ISOLAMENTO VELETTA
IN C.A. CON PANNELLO
ISOLANTE IN XPS Sp. 10 cm

VELETTA IN
C.A.

STRUTTURA
PORTANTE

- Travi HEB 180
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SPIDER 2 VIE PER ANCORAGGIO
VETRI STRUTTURALI

VETROCAMERA TERMICO CON TRATTAMENTO
AUTOPULENTE COMPOSTO DA DOPPI VETRI DI SICUREZZA
STRATIFICATI TEMPERATI SP. mm 6+6 -15 - 10+10

ROTULE SNODATE PER RIDUZIONE
FRECCIA DEI VETRI STRUTTURALI

Percorso esterno per l'accesso al bar ed al
blocco servizi pubblici

Muro esistente

Muro medioevale restaurato inserito all'interno
del locale bar

Locale Bar

Sistema tetto-giardino

Pacchetto solaio lamiera grecata

Controparete isolata con
pannello Iin fibra di vetro 10cm

Locali bagni pubblici Locali bagni pubblici

Sistema tetto-giardino

Muro medioevale restaurato inserito
all'interno del locale bar

Locale Bar Locale bagni a
servizio del bar

Locali tecnici a
servizio del bar

Portale interno in acciaio (HEA 180) per
sostegno strutture copertura

Sistema tetto-giardino Pacchetto solaio lamiera grecata

+ 297.39 mt.

+ 297.39 mt.

+ 297.41 mt.
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STRUTTURA
PORTANTE

- Travi HEB 180

CARTER IN ALLUMINIO 12/10
VERNICIATO EFFETTO
 CORTEN O CORTEN

ISOLAMENTO VELETTA
IN C.A. CON PANNELLO
ISOLANTE IN XPS Sp. 10 cm

VELETTA IN
C.A.

BRECCINO DI FIUME
PER DRENAGGIO ACQUE

STRUTTURA IN C.A. GIUNTO SPESSORE 3cm

DRENAGGIO CON MATERIALE
ARIDO H= 40 cm

MAGRONE PER APPOGGIO
VESPAIO H= 10 cm

VESPAIO CON IGLOO H= 20 cm
GETTO DI COMPLETAMENTO PER IGLOO

RETE ELETTROSALDATA Ø8 - 20x20
ISOLAMENTO A PAVIMENTO Sp. 5 cm

MASSETTO PER POSA PAVIMENTO Sp. 6 cm
PAVIMENTO IN LASTRE DI PEPERINO Sp. 2 cm

STRUTTURA PORTANTE - Travi HEB 180

SETTO IN
CLS ARMATO

IMPERMEABILIZZAZIONE
 SETTO

TUBO DRENANTE Ø110
 PER RACCOLTA

ACQUE PIOVANE

CONTROPARETE REALIZZATA CON PANNELLO
ISOLANTE IN LANA DI VETRO sp.10cm

PAVIMENTO IN LASTRE DI PEPERINO DI FINITURA  Sp. 1 cm

VETROCAMERA TERMICO CON TRATTAMENTO
AUTOPULENTE COMPOSTO DA DOPPI VETRI DI SICUREZZA
STRATIFICATI TEMPERATI SP. mm 6+6 -15 - 10+10

CARTER IN ALLUMINIO 12/10
VERNICIATO EFFETTO
 CORTEN O CORTEN

ISOLAMENTO VELETTA IN C.A. CON PANNELLO
ISOLANTE IN XPS Sp. 10 cm

VELETTA IN
C.A.

STRUTTURA
PORTANTE

- Travi HEB 180

SISTEMA DI SOSTEGNO VETROCAMERA
(Braccetti in acciaio)

RAMPA IN ACCIAO CORTEN

CARTER IN ALLUMINIO 12/10
VERNICIATO EFFETTO
 CORTEN O CORTEN

ISOLAMENTO VELETTA
IN C.A. CON PANNELLO
ISOLANTE IN XPS Sp. 10 cm

VELETTA IN
C.A.

PANNELLI ISOLANTI
IN AEROGEL. Sp. 5 + 5 cm

CARTER IN ALLUMINIO 12/10
VERNICIATO EFFETTO
 CORTEN O CORTEN

STRUTTURA
PORTANTE

- Travi HEB 180

PROFILO METALLICO
SAGOMATO L

TERRENO DA COLTIVO 

GEOTESSUTO 

POMICE 

CUPOLINI PER DEFLUSSO ACQUE 

STRATO ANTIRADICE

IMPERMEABILIZZAZIONE

ISOLAMENTO COPERTURA Sp. 10 cm
SOLAIO IN LAMIERA GRECATA 

STRUTTURA PORTANTE - Travi HEB 180

MASSETTO DELLE PENDENZE ALLEGGERITO
CON RETE ELETROSALDATA Ø8 - 20x20

+ 297.39 mt.

+ 297.41 mt.

+ 297.41 mt.
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PIASTRA DI ANCORAGGIO SAGOMATA
AD OMEGA, DIMENSIONI BASE DI 200X52
MM IN ACCIAIO ZINCATO CON 2 FORI
PER IL FISSAGGIO A STRUTTURE E 1 DADO
DI FISSAGGIO PER PIASTRE DI ESTREMITA'.
INTERMEDIE E CURVE DI TSSAFE.

PROSPETTO
LONGITUDINALE

PIANTA

PROSPETTO
TRASVERSALE

PIANTA

PROSPETTO
LONGITUDINALE

PROSPETTO
TRASVERSALE

PIASTRA INTERMEDIA TSSAFE IN ACCIAIO
ZINCATO CHE CONSENTE IL PASSAGGIO
DEL CONNETTORE EN362 SENZA DOVERSI
SCOLLEGARE DALLA LINNEA DI
ANCORAGGIO FLESSIBILE. INTERASSE
MASSIMO DI POSIZIONAMENTO PIASTRA
INERMEDIA DI 15,00M.

TSSAFE CON OMEGA
Dispositivo di protezione anticaduta, tipo linea di ancoraggio flessibile, TsSafe con omega certificato e dichiarato conforme alla normativa UNI  11578:2015 Tipo C, utilizzabile da un massimo di cinque
operatori  in contemporanea.

PROSPETTO
LONGITUDINALE

PIANTA
PROSPETTO
TRASVERSALE

CAVO IN ACCIAIO INOSSIDABILE AISI
316, 49 FILI AM, CON TERMINALI
CHIUSI, TENDITORE A DUE FORCELLE IN
ACCIAIO ZINCATO PER
TENSIONAMENTO CAVO E
CONNETTORE IN ACCIAIO ZINCATO
PER COLLEGAMENTO CAVO A
DISSIPATORE/PIASTRA DI ESTREMITA'
TSSAFE. PIASTRA IN ACCIAIO INOSSIDABILE DI DIMENSIONI 105X35MM, CON DUE FORI PER IL

FISSAGGIO ALLE STRUTTUREPIANTA

PROSPETTO
TRASVERSALE

PROSPETTO
LONGITUDINALE

UNIGMSAFE
Dispositivo di protezione anticaduta, tipopunto di ancoraggio singolo, UniGmSafe certificato e
dichiarato conforme alla normativa UNI  795:2012, UNI CEN/16415:2013 E UNI 11578:2015 Tipo A,
utilizzabile da un massimo di tre operatori  in contemporanea.
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