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SCALA 1:50

a

b

LEGENDA

PRESA FORZA MOTRICE 2p+t, 10/16A (UNI)

PRESA FORZA MOTRICE 2p+t, 10/16A (UNI + Unel)

GRUPPO PRESE FORZA MOTRICE 2p+t, 10/16A (n. 4 UNI)

PRESA FORZA MOTRICE CEE 2p+t, 16A

16 PRESA FORZA MOTRICE CEE 3p+n+t, 16A

pc ALLACCIO UTENZA TRIFASE: POMPA DI CALORE 8kW

PULSANTE A TIRANTE

QUADRO ELETTRICO LOCALE COMMERCIALE
TUBO PVC FK 15 Ø20/25 mm

CONDUTTURA A VISTA/ ENTRO CONTROSOFFITTO

CAVO FROR IN CONTROSOFFITTO

GRUPPO PRESE FORZA MOTRICE 2p+t, 10/16A (n. 2 UNI + n. 2 Unel)

32 PRESA FORZA MOTRICE CEE 3p+n+t, 32A

ALLACCIO UTENZA DIRETTA

PULSANTE TACITAZIONE CHIAMATAT
SEGNALATORE OTTICO ACUSTICO

POZZETTO 50x50 cm

TUBO PVC RK15 Ø20/25 mm

INTERRUTTORE BIPOLARE

SCATOLA DI DERIVAZIONE IN RESINA DA PARETE

INTERRUTTORE UNIPOLARE IN CONTENITORE STAGNO IP55

PROIETTORE LED MONOCROMATICO - IPRO LED

APPARECCHIO LUCE DIRETTA A SORGENTE LED - IN 30

SOSPENSIONE AD EMISSIONE DIFFUSA A SORGENTE LED - CUP

PLAFONIERA ELLIPSE LED

APPARECCIO DA INCASSO LEDPLUS LED

SOSPENSIONE AD EMISSIONE DIFFUSA A SORGENTE LED - CUP

SCALDACQUA ELETTRICO

CDZ UNITA' INTERNA

PULSANTE

PLAFONIERA FLUORESCENTE EMERGENZA 1x18W; SE

PITTOGRAMMA VIA DI FUGA NORMALIZZATO

ASPIRATORE

CONDUTTURA ASCENDENTE

CONDUTTURA DISCENDENTE

PLAFONIERA A PARETE - ELLIPSE LED

APPARECCHIO A LUCE DIRETTA CON SORGENTE LED - IN 30

PROIETTORE A LED MONOCROMATICO - IPRO LED

UTENZA DIRETTA - VETRINA

UTENZA DIRETTA - CAPPA/ESTRATTORE

UTENZA DIRETTA - LAMPADA MOSCHICIDA

UTENZA DIRETTA - FRIGO

1

2

3

4

QUADRO GENERALE ED INTERRUTTORI ELETTRICI SCATOLE DI DERIVAZIONE E INTERRUTTORI BIPOLARI ASPIRATORE PLAFONIERA DI EMERGENZA PITTOGRAMMA VIA DI FUGA LEDPLUS LED DA INCASSOSCALDACQUA ELETTRICO
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1 2 3 4 5

1

A

B

MC

MC

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

IE001

C

Tensione di esercizio:

Sistema di Distribuzione:

400 / 230 [V]

TT

D D

C

1

QCB - QUADRO

CONSEGNA BAR

QGB - QUADRO

GENERALE BAR

A

6 7 8 9 10 11 12 13 14

B

E E

F F

Descrizione

QUADRO CONSEGNA

BAR

G

Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]

Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]

Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

H

Alimentazione - Icc massima ai morsetti di entrata [kA]

Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]

Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]

Alimentazione - Corrente Fase N [A]

Calcolo del potere di interruzione

PI degli apparecchi modulari secondo la norma

I

Note

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 J

16,0

16,0

5,837

24,41

21,22

22,96

2,77

Icn / Icu

CEI EN 60898

QUADRO GENERALE BAR

16,0

16,0

1,216

24,41

21,22

22,96

2,77

Icn / Icu

CEI EN 60898

I

G

H

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A A

B

MC

MC

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

IE001

C

D

QCB - QUADRO CONSEGNA BAR

400 / 230 [V]

CEI EN 60898

5,837 kA

E

QQGB 1

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

F

Potenza effettiva

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Poli

G

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

H

Corrente magnetica di fase [A]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Selettività [kA]

Tipo cavo

Sigla cavo

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Portata fase [A]

I

Lunghezza linea a valle [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Note

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 J

5,00Ir = 315

10,00

Multipolare

FG7(O)R

16,0

16,0

77,85

110,0

1,55 / 1,56

I

H

E

C

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

D

1

B

L1 L2 L3 N

23,700 kW

0,60 / 1,00

14,220 kW

0,90 R

24,41

4

F

63,00

1,00In = 63,00

G

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A A

B

MC

MC

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

IE001

C

QCB - QUADRO CONSEGNA BAR

400 / 230 [V]

5,837 kA

Centralini

Tensione di esercizio:

D

E

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale:

Grado IP:

Corrente Icw:

Non segregato (forma 1)

215x210x100

IP65

10 kA

Norma verifica termica:

CEI 23-51

F

C

B

D

E

G G

H H

I I

Numero colonna

Dimensioni nominali (b x h x p)

Dimensioni effettive

J

1 2 3 4

1

215x210x100

215x210x100

5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 J

1

F

1 2 3

QQCB 1

L1.1

L2.1

L3.1

N1

A

B

MC

MC

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

IE001

C

D

QGB - QUADRO GENERALE BAR

400 / 230 [V]

CEI EN 60898

1,216 kA

E

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

F

Potenza effettiva

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Poli

G

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

H

Corrente magnetica di fase [A]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Selettività [kA]

Tipo cavo

Sigla cavo

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Portata fase [A]

I

Lunghezza linea a valle [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Note

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 J

0,00 / 1,56 0,00 / 1,56

GENERALE

L1 L2 L3 N

23,700 kW

1,00 / 0,60

14,220 kW

0,90 R

24,41

4

63,00

1,00In = 63,00

SCARICATORI

CLASSE I

L1 L2 L3 N

GENERALE

ILLUMINAZIONE

L1 L2 L3 N

2,600 kW

1,00 / 1,00

2,600 kW

0,90 R

4,83

4

25,00

1,00In = 25,00

0,03 / 0,0

Tipo AC

Istantaneo

10,00Ir = 100

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

2,5

2,5

2,5

14,40

20,0

0,34 / 1,90

10,00Ir = 100

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

2,5

2,5

2,5

14,40

20,0

0,34 / 1,90

10,00Ir = 100

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

2,5

2,5

2,5

14,40

20,0

0,34 / 1,90

10,00Ir = 100

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

2,5

2,5

2,5

14,40

20,0

0,34 / 1,90

10,00Ir = 100

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

2,5

2,5

2,5

14,40

20,0

0,34 / 1,90

10,00Ir = 100

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

1,5

1,5

10,50

20,0

0,11 / 1,68 0,00 / 1,56

ILLUMINAZIONE

LOCALE

TECNICO

L1 N

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

0,90 R

2,42

1+N

10,00

1,00In = 10,00

ILLUMINAZIONE

SERVIZI

L2 N

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

0,90 R

2,42

1+N

10,00

1,00In = 10,00

ILLUMINAZIONE

SALA ACC 1

L3 N

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

0,90 R

2,42

1+N

10,00

1,00In = 10,00

ILLUMINAZIONE

SALA ACC 2

L1 N

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

0,90 R

2,42

1+N

10,00

1,00In = 10,00

ILLUMINAZIONE

SALA ACC 3

L2 N

0,500 kW

1,00 / 1,00

0,500 kW

0,90 R

2,42

1+N

10,00

1,00In = 10,00

ILLUMINAZIONE

EMERGENZA

L3 N

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,100 kW

0,90 R

0,48

1+N

10,00

1,00In = 10,00

ILLUMINAZIONE

EXT

L1 N

1,100 kW

1,00 / 1,00

1,100 kW

0,90 R

5,31

1+N

10,00

1,00In = 10,00

0,03 / 0,0

Tipo AC

Istantaneo

10,00Ir = 100

4,50

Unip. no guaina

N07V-K

2,5

2,5

2,5

14,40

20,0

0,68 / 2,24

0,0

0,00 / 1,56 0,00 / 1,56

ILLUMINAZIONE

EXT

L1 N

1,000 kW

1,00 / 1,00

1,000 kW

0,90 R

4,83

1+N

INTERRUTTORE

ORARIO

L1 N

0,100 kW

1,00 / 1,00

0,100 kW

0,90 R

0,48

1+N

16,00

GENERALE F.M.

L1 L2 L3 N

12,000 kW

1,00 / 1,00

12,000 kW

0,90 R

22,52

4

25,00

1,00In = 25,00

0,03 / 0,0

Tipo AC

Istantaneo

10,00Ir = 160

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

4,0

4,0

4,0

16,80

20,0

0,35 / 1,92

10,00Ir = 160

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

4,0

4,0

4,0

19,20

20,0

1,28 / 2,85

I

H

F.M. TRIFASE

L1 L2 L3 N

5,000 kW

1,00 / 1,00

5,000 kW

0,90 R

8,03

4

16,00

1,00In = 16,00

F.M. MONOFASE

L3 N

3,000 kW

1,00 / 1,00

3,000 kW

0,90 R

14,49

1+N

16,00

1,00In = 16,00

G

F

E

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

D

7.1

1

A

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7.2

2 3 10 13

B

4

L1.2

N2

5

L2.3

N3

6

L3.4

N4

7

L1.5

N5

8

L2.6

N6

9

L3.7

N7

11

L1.8

N8

12

L1.9

N9

14

L1.10

L2.10

L3.10

N10

15

L3.11

N11

C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

7.1

A

B

MC

MC

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

IE001

C

D

QGB - QUADRO GENERALE BAR

400 / 230 [V]

CEI EN 60898

1,216 kA

E

Descrizione linea

Fasi della linea

Potenza totale

Ku / Kc

F

Potenza effettiva

CosØ linea

Corrente di impiego Ib [A]

Poli

G

Corrente nominale In [A]

Corrente regolata Ir [A]

Idiff [A] / Tdiff [s]

Tipo differenziale

H

Corrente magnetica di fase [A]

Potere di interruzione Icn/Icu [kA]

Selettività [kA]

Tipo cavo

Sigla cavo

Sezione fase [mm²]

Sezione neutro [mm²]

Sezione PE [mm²]

Portata fase [A]

I

Lunghezza linea a valle [m]

C.d.T. linea / C.d.T. totale

Note

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 J

10,00Ir = 160

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

4,0

4,0

4,0

19,20

20,0

0,86 / 2,42

10,00Ir = 160

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

4,0

4,0

4,0

19,20

20,0

0,86 / 2,42

F.M. LOCALE

TECNICO

L2 N

2,000 kW

1,00 / 1,00

2,000 kW

0,90 R

9,66

1+N

16,00

1,00In = 16,00

F.M. SERVIZI

L1 N

2,000 kW

1,00 / 1,00

2,000 kW

0,90 R

9,66

1+N

16,00

1,00In = 16,00

CDZ

L1 L2 L3 N

8,000 kW

1,00 / 1,00

8,000 kW

0,90 R

12,85

4

16,00

1,00In = 16,00

0,30 / 0,0

Tipo AC

Istantaneo

10,00Ir = 160

6,00

Unip. no guaina

N07V-K

4,0

4,0

4,0

28,00

20,0

0,57 / 2,13

I

H

G

E

Tensione di esercizio:

PI degli apparecchi modulari:

Icc massima ai morsetti di entrata:

D

7.2

18

L1.14

L2.14

L3.14

N14

B

16

L2.12

N12

17

L1.13

N13

C

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A A

B

MC

MC

Disegnato:

Coordinato:

N° di Disegno:

Quadro:

IE001

C

QGB - QUADRO GENERALE BAR

400 / 230 [V]

1,216 kA

Tensione di esercizio:

D

E

Icc massima ai morsetti di entrata:

Famiglia involucri:

Livello di segregazione:

Ingombro totale:

Grado IP:

Corrente Icw:

CVX160i Quadri da incasso

Non segregato (forma 1)

730x906x170

IP40

10 kA

Norma verifica termica:

EN 61439

F

C

B

D

E

G G

H H

EN 50022 (DIN 35)

I I

Numero colonna

Dimensioni nominali (b x h x p)

Dimensioni effettive

J

1 2 3

1

600x800x130

730x906x170

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 J

1

4 5 6 7 8 9

1
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5 6 7 8 9
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4

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

Quadro n° QGB - QUADRO GENERALE BAR

Morsetti colonna n°1 -

9 10 11 12 13 14

A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I

J

1 2 3

Disegnato:

Coordinato:
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MC
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N° di Disegno:
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QCB - QUADRO CONSEGNA BAR

QGB - QUADRO GENRALE BARSCHEMI QUADRI ELETTRICI QCB E QGB

1 2 3 4 5 6 7 8

Legenda simboli intero impianto

A
Interruttore

magnetotermico

Portafusibili

sezionabile

Relè di controllo Linea di collegamento Amperometro

Presa civile con int.

magnetotermico diff.

A

9 10 11 12 13 14

Interruttore

magnetotermico

differenziale

B

Interruttore

magnetotermico diff.
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