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PROSPETTO
NORD-OVEST

STATO DI FATTO

PROSPETTO
SUD-EST

STATO DI FATTO

PROSPETTO
NORD-EST

STATO DI FATTO

PROSPETTO
SUD-OVEST

STATO DI FATTO

UMIDITA' DI
RISALITA

RAPPEZZO
INCONGRUO

FESSURAZIONE
MURATURA

FESSURAZIONE
VOLTA

SUPERFETAZIONI
IMPIANTISTICHE

CARTONGESSO

INCROSTAZIONI

MACCHIE
PAVIMENTAZIONE

1 3 5

6

9

8

11

12

Umidità ascendente dal
terreno sottostante:
alterazione cromatica ed
efflorescenza salina
dovuta a risalita
capillare.

STUCCATURE
PEPERINO

10

RIGONFIAMENTI
INTONACO

7

DISTACCO
TINTEGGIATURA

4INTONACO
MANCANTE

2

collocazione impropria di
elementi tecnologici con
posizionamento dei corpi
illuminanti fissati sulla
pietra delle colonne.
Impianto elettrico non a
norma di legge

presenza di cartongesso
con struttura in doghe
metalliche,
non consoni all'ambiente

PORTA
TAMPONATA

13

PRESENZA
AFFRESCHI

14

presenza di porte
tamponate

CROSTE
NERE

SFALDAMENTO
LEGNO

5

6 ESFOLIAZIONE
PEPERINO

7

8

VEGETAZIONE
INVASIVA

DISCENDENTI E
CANALI

9

10

interventi di
descialbo eseguiti in
epoca recente, fatti
rimanere a vista come
testimonianza delle
pitture originali

1

2

UMIDITA' DI
RISALITA

3

4

DISTACCO
INTONACO

DISTACCO
TINTEGGIATURA

SUPERFETAZIONI
IMPIANTISTICHE

DEGRADO
ANTROPICO

COLONIZZAZIONE
BIOLOGICA

11

12

CORROSIONE
OSSIDAZIONE

SUPERFETAZIONE
PREFABBRICATO

13

14

distacco e caduta di parti
di intonaco,
che mette in luce la
muratura sottostante

Umidità ascendente dal
terreno sottostante:
alterazione cromatica ed
efflorescenza salina
dovuta a risalita
capillare.

perdita di parti di
pellicola pittorica

sfaldamento delle fibre
legnose con conseguente
fessurazione e spaccatura
dei pannelli delle ante
del portone e delle ante
delle finestre

Accumulo di materiali
estranei di varia natura
sui materiali lapidei

Sollevamento e
rigonfiamento superficiale
dell'intonaco sulla parete
sud-est

Strato natura biologica,
di colore variabile,
costituita prevalentemente
da muschi e licheni
causa, ristagno d'acqua

presenza di graffiti con
vernice spray

Discendenti e canali di
gronda in lamiera con
lacune per carenza di
manutenzione

Accumulo di materiali
estranei di varia natura
sui materiali lapidei,
polvere, guano, smog.

Rappezzo eseguito in
maniera incongrua di malta
cementizia o stucco,
dovuti ad interventi di
recente realizzazione

Erbe infestanti sulle
parti di coronamento della
facciata principale e
sulle coperture

collocazione impropria di
elementi tecnologici con
posizionamento dei corpi
illuminanti telecamere ed
altri elementi tecnologici
fissati sulle facciate con
cavi a vista

Ossidazione e corrosione
delle inferriate
metalliche delle finestre.

Prefabbricato addossato al
prospetto laterale della
chiesa, con elementi
agganciati alla muratura

SCIALBATURA
PIETRA
Elementi lapidei con
scialbatura a calce
superficiale in parte
distaccata

perdita di parti di
pellicola pittorica

Sollevamento, distacco,
spesso seguito da caduta,
di uno o più strati
superficiali subparalleli
fra loro (sfoglie).
dovuta ad acque meteoriche
e oscillazioni termiche.

fessurazione e lesioni
sulla muratura in
prossimità della facciata
posteriore.

fessurazione e lesioni
sulla volta della navata
centrale

16CHIODI

Presenza di chiodi e
tasselli fissati sulle
murature

2ALTERAZIONE
CROMATICA
Alterazioni cromatiche
dovute a prove colore e
dilavamento

RAPPEZZO
INCONGRUO

15

Rappezzo eseguito in
maniera incongrua di malta
cementizia con mancanza
della rasatura e tinta
superficiale, dovuti ad
interventi di adeguamento
dei percorsi di recente
realizzazione

stuccature peperino con
materiali in tipologia e
tinta non consona alla
pietra

MAPPATURA DEGRADO INTERNO MAPPATURA DEGRADO ESTERNO

Accumulo di materiali
estranei di varia natura
sulle pavimentazioni

intonaco mancante per
inserimento impianti
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	Fogli e viste
	Modello


