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“Percorso in misto

stabilizzato

~ Pavimentazione con

~ mattoniin coltello

Blocchi di peperino

~ esistenti smontati e
~ riposizionati pit in
~ basso per garantire

'accessibilita

Stallo riservato
al servizio taxi

Fascia di zanelle in

peperino accostate al
marciapiede esistente

PIANTA PIANO TERRA - POST OPERAM
Scala 1:200
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Pavimentazione in lastre
di peperino 80cm X 80cm

‘ PROSPETTO DA DENTRO LE MURA

Scala 1:50

Blocchi di peperino
esistenti smontati e
riposizionati in modo
da formare le rampe
di raccordo

Bordatura in travertino
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PROSPETTO DA FUORI LE MURA
Scala 1:50
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SEZIONE E-E
Scala 1:100

12,95
- Xz

8,73

T H T H HH

N

©
($)]
-

u‘ ar

=

HHHHIT A HHHH AP A HHH A AN

\RTI_H_HHHWDI_\ TH A HHH A H

F——2,00——+

Tllc

SEZIONE E'-E'
Scala 1:50

FOTOGRAFIE DELLA RAMPA ESISTENTE

La rampa esistente pud essere presa come riferimento per figurare il risultato atteso
in corrispondenza dell'arcata centrale di passaggio

FOTOGRAFIE DI DETTAGLIO

L'attuale pavimentazione in blocchi di peperino viene conservata, riposizionando
i blocchi in corrispondenza dell'arcata in modo da garantire I'accessibilita

FOTOGRAFIE DELL'ARCATA CENTRALE

Attualmente il passaggio pedonale & costituito da un percorso di terra
battuta e in corrispondenza della arcata vi € un gradino di circa 15cm

FOTOGRAFIA DELL'ARCATA CENTRALE

Il passaggio sotto I'arcata & di altezza insufficiente

FOTOGRAFIA DAVIA'S. ANTONIO
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